PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 030-003-001 KOBRA wer. 16
Remont balkonow
Budowa: ZBM Pilawa Gorna
Obiekt:  Mlynarska 6 - remont balkonow
Adres: Mlynarska &
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
A | Naprawa balkonéw
1| KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 218,400 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000T. ]
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
76.9+544+87.1= 218,400
218,400
Razem = 218,400 | m2
2| KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 98,316 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000r. ]
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, konierzy, gzymsaw itp. z blachy: nie nadajacej
sig do uzytku
218.48*0.45= 98,316
98,316
Razem = 98,316 | m2
3| KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 10,920 | m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
2184 *0.05= 10,920
10,920
Razem = 10,920 | m3
4 | NNRKB 007-1130-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 655,200 | m2
[ Wyd BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "EVI" - krotnos¢ 3
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 3,00000 (218,400 m2*3,00000= 655,200 m2)
5| KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 218,400 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 1. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowe;: pierwsza
warstwa - preparat izolacyjny na tarasy
6 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 218,400 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. |
Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
7| KNR 002-0206-02-00 ATHENASOFT Warszawa 218,400 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012r. ]
Oktadziny podiogowe na podiozu z betonu i jastrychu cementowego, z plytek o wymiarach 30x30 cm, na
zaprawie elastycznej - okladziny balkonéw ze spoinowaniem plytek zaprawa elastyczng
8 | KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 15,288 | m3
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r. |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: do 1 km
2184 *0.02+10.92= 15,288
15,288
Razem = 15,288 | m3
9| KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 137,592 | m3
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 1. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegloéé: za kazdy nastepny 1 km n- na odlegto$¢ 10 km
2184 *0.02+1092= 15,288
15,288
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Str.2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 15,288
Wspbicz. = * 9,00000
Ogolem = 137,592 | m3
10 | KNR 202-0514-01-00 WACETOB Warszawa 98,316 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]
Obrébki z blachy ocynkowanej grub. 0,50 mm, o szerokosci w rozwinigciu: do 25¢cm
poz. & 98.316= 98,316
98,316
Razem = 98,316 | m2
11| KNR 202-1604-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,500 | 100 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan zewngtrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
10*25*001= 2,500
2,500
Razem = 2,500 100 m2

- Koniec wydriku ---




